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Abstract
In July 2005, with the support of France’s DASE, an accelerometer (SMACH, 2005) was
installed on rocky ground to the east of the Khovd seismic station to record ground acceleration
during felt earthquakes. Since its installation, the station has recorded more than 20 strong
earthquakes that occurred in the western region of Mongolia. The vibrations from these
earthquakes were felt by residents of Khovd city and nearby soums, and due to the high ground
motion, they were successfully registered by the station. From the recorded data, several
strong events were analyzed to determine parameters such as Peak Ground Acceleration,
Peak Ground Velocity, Peak Ground Displacement, Response Spectrum, Arias and Housner
Intensities, Trifunac Duration, and Cumulative Absolute Velocity. This paper focuses on
analyzing the Trifunac duration to determine the period during which the maximum energy
of seismic waves is released during an earthquake.

Keywords: Trifunac Duration, Arias intensity, cumulative absolute velocity

1. Удиртгал

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн сейсм-
шил, хүчтэй газар хөдлөлтийн голомтийн
бүс, гүний тогтоц, бүс нутгийн горим,
газар хөдлөлийн аюулын үнэлгээ зэрэг
судалгаанд сейсм долгионы кинематик,
динамик хэмжигдэхүүнүүдийг нарийвчлан
тодорхойлох ажил чухал ач холбогдолтой.
Хүчтэй газар хөдлөлийн газрын хөдөлгөө-
ний үргэлжлэх хугацаа нь уг байгалийн
үзэгдлийг тодорхойлох үндсэн парамет-
рийн нэг юм. Гэсэн хэдий ч одоог хүртэл
түүнийг газар хөдлөлийн магнитуд, эх
үүсвэрээс станц хүртэлх зай, мөн геологийн
орчны нөлөөллийн хувьд тоон утгаар
нарийн тодорхойлсон судалгаа төдийлөн
хийгдээгүй байна. Газар хөдлөлийн өдөөгч
(өөрөөр хэлбэл, доргилтын үргэлжлэх
хугацаа) нь шугаман бус, хувиралт бүхий

байгууламжийн хариу үйлдэлд чухал нөлөө
үзүүлдэг бөгөөд энэ нь чичирхийллийн
мөчлөгийн тоог тодорхойлдог гэдгийг
санахад илүүдэхгүй. Иймээс өдөөгдсөн
хариу үйлдлийн ерөнхий амплитудын
хамт үргэлжлэх хугацаа нь хүчтэй газар
хөдлөлийн үед байгууламжийн хариу
үйлдлийг тодорхойлоход голлох үүрэгтэй
болох нь тодорхой байна. Сүүлийн үеийн
газар хөдлөлтийн шинж чанартай сэрэлд
хариу үзүүлж буй энгийн хувиралт бүхий
байгууламжийн тоон загварын судалгаа-
нууд нь газрын хөдөлгөөний үргэлжлэх
хугацаа нь тооцоологдсон хариу үйлдэлд
хэр өндөр ач холбогдолтой болохыг бүрэн
харуулж байна (Trifunac & Brady, 1975).
Судалгааны үндэслэл. Монгол Улс нь Евра-
зийн хавтангийн дотоод идэвхжил бүхий
бүсэд оршдог бөгөөд хүчтэй газар хөдлөлт
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давтамжтай тохиолддог онцлогтой. Ийм
нөхцөлд газар хөдлөлтийн үед үүсэх газрын
хөдөлгөөний шинж чанарыг нарийвчлан
тодорхойлох нь сейсмик аюулын үнэлгээ,
барилга байгууламжийн зураг төсөл, инже-
нерийн тооцоололд чухал ач холбогдолтой
юм. Газар хөдлөлтийн нөлөөллийг үнэлэхэд
зөвхөн магнитуд болон зай хангалтгүй
бөгөөд газрын хөдөлгөөний бодит бичлэгт
тулгуурласан параметрүүдийг тодорхойлох
шаардлагатай байдаг. Тухайлбал, газрын
оргил хурдатгал (PGA), Ариасын интенсив
(Arias intensity), хурдны кумулятив абсо-
лют утга (CAV), Трифунакийн үргэлжлэх
хугацаа (Trifunac duration) зэрэг үзүүлэл-
түүд нь газар хөдлөлтийн энергийн тархалт,
эрчим, үргэлжлэх хугацааг илэрхийлэх
үндсэн параметрүүдэд тооцогдоно. Сүүлийн
жилүүдэд акселерометрийн станцуудын
бүртгэлийн тоо нэмэгдэж, бодит хэмжил-
тийн өгөгдөл хуримтлагдаж байгаа хэдий
ч эдгээр өгөгдлийг инженерийн болон
эрсдэлийн үнэлгээний зорилгоор цогцоор
нь боловсруулсан судалгаа харьцангуй
хомс байна. Иймээс акселерометрийн
бичлэгт тулгуурлан энергийн хамгийн
их тархалттай хугацааг тодорхойлох, зай
болон магнитудын хамаарлыг судлах нь
онолын болон практик ач холбогдолтой юм.
Мөн орчин үеийн боловсруулалтын програм
ашиглан дээрх параметрүүдийг нэгтгэн
тооцоолох нь өгөгдлийн найдвартай байдал,
тооцооллын нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх
ач холбогдолтой бөгөөд цаашдын сейсмик
аюулын үнэлгээ, инженерийн норм боловс-
руулахад суурь мэдээлэл болох боломжтой
юм.
Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго
нь мэдэгдэм хүчтэй газар хөдлөлтийн
улмаас долгионы хамгийн их энергитэй
тархах хугацааг тодорхойлох юм. Иймээс
Газар хөдлөлтийн улмаас үүссэн газрын
хөдөлгөөнийг тодорхойлох үндсэн пара-
метрүүд болох газрын оргил хурдатгал
(PGA), Ариас (Arias)-ын болон абсолют
хурд (CAV) зэрэг параметрүүдийг тодор-
хойлох зарчим аргачлалаар Трифунакийн
үргэлжлэх хугацаа (Trifunac duration) нь
газар хөдлөлтийн үеийн чичирхийллийн
үргэлжилсэн хугацааг тодорхойлох зорилт

тавьсан.
Ажлын шаардлага, шинэлэг тал. Монгол
Улс нь газар хөдлөлтийн идэвхжил өндөр-
тэй бүс нутагт хамаарах тул тухайн бүсийн
хэмжээнд газар хөдлөлтийн нөлөөллийг
нарийвчлан тогтоож, барилга байгуулам-
жийн зураг төсөл, инженерийн шийдэлтэй
уялдуулах шаардлага зүй ёсоор тавигдаж
байна. Ийм нөхцөлд акселерометрийн
станцын бүртгэлийг боловсруулж, инже-
нерийн ач холбогдолтой параметрүүдийг
гарган авах нь чухал ач холбогдолтой
юм. Энэхүү судалгаанд акселерометрийн
бичлэгт боловсруулалт хийж, DIAMANT
програмыг ашиглан дээрх параметрүүдийг
анх удаа цогц байдлаар тооцоолсон нь
ажлын шинэлэг тал болно.
Ач холбогдол. Газар хөдлөлтийн хөдөл-
гөөний параметрүүдийг тооцоолох нь
онолын болон тооцооллын хувьд төвөгтэй
үйл явц бөгөөд параметр бүр өөр өөр
томъёо, алгоритм шаарддаг. Эдгээрийг
програмын орчинд нэгтгэн боловсруулж,
үр дүнг цогцоор нь нэгэн зэрэг гаргах
нь практик ач холбогдол өндөртэй юм.
Акселерометрийн станцын бүртгэлийг
цуглуулж, боловсруулалтын програмд
тохирсон хэлбэрт хөрвүүлэн бэлтгэх нь
судалгааны үндсэн шат бөгөөд ингэснээр
хэд хэдэн чухал параметрийн утгыг нэг
дороос тооцоолж, газар хөдлөлтийн нөлөөл-
лийг илүү нарийвчлалтай үнэлэх боломж
бүрдэж байна.

2. Материал ба онол, арга зүй

2.1. Акселерометрийн станцын ажиллагааны
загвар

Станц газрын чичирхийллийн үед зурагт
харуулсан системтэй нэгэн ижил хөдөлгөөн
хийх ба энэ системийн хөдөлгөөний тэг-
шитгэлийг ашиглаж бодолт хийдэг (Chopra,
2012).
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!1 = !0
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1� "2 (2)

Энд, m-ачааны масс, k-пүршний хат
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Зураг 1. Хөрсний хурдатгал хэмжигч станцын системийн загварчлал.

Зураг. 1 -ээс u-ачааны шилжилт, u0-
ачааны хурд , u"-ачааны хурдатгал, c -
замхралтын коэффициент damping (energy
dissipation) гэж үзвэл дараах хөдөлгөөний
тэгшитгэлийг бичиж болно (Chopra, 2012).

mu"(t) + cu′(t) + ku(t) = ma(t) (3)

Эндээс,

u(t) = � 1

!1

Z t

0

a(�)e"�0(t−�) sin(!1(t� �))d� (4)

Энд, " нь материалын хэлбэлзэл даах чад-
вар
Тухайн материалд долгион хэрхэн замхарч
байгааг харуулав.

2.2. Трифунакийн үргэлжлэх хугацаа
(Trifunac Duration)

Хүчтэй газар газар хөдлөлтийн үеийн газ-
рын оргил хурдатгал, хурд, шилжилт, Ариа-
сын болон Хоуснерийн эрчим, Трифунакийн
хугацаа, абсолют хурд гэсэн параметрүү-
дийн тооцоолж гаргах нь газрын хөдөлгөө-
ний шинж чанарыг үнэлэхэд практик чухал
ач холбогдолтой байдаг.
Эдгээр параметрүүдээс газар хөдлөлтийн
үеийн долгионы үргэлжлэх хугацааг хэрхэн
тооцоолох, газар хөдлөлтийн эрчим, энер-
гийн дамжуулалт болон бүтэц барилгын ха-
риу үйлчлэлд шууд нөлөөлөх нөлөөлөл хэр
байдгийг харуулах зорилгоор Трифунакийн
үргэлжлэх хугацааны тооцооллыг оруулав.
Энэ хугацааг эрдэмтэн Трифунак (Trifunac
& Brady, 1975) анх тооцоолсон бөгөөд
Трифунакийн үргэлжлэх хугацаа (Trifunac
duration) гэж нэрлэх болсон. Трифунакийн
үргэлжлэх хугацаа (Trifunac duration) нь

газар хөдлөлтийн үеийн чичирхийллийн үр-
гэлжилсэн хугацааг тодорхойлох чухал па-
раметр юм. Энэ нь тухайн газар хөдлөл-
тийн эрчим, энергийн дамжуулалт болон
бүтэц барилгын хариу үйлчлэлд шууд нө-
лөөлдөг.Энэ хугацаа нь чичирхийллээс үүс-
сэн долгионы үргэлжилсэн хугацааны 5%-
95% -д харгалзах хугацааг хэлдэг (Kayen &
Mitchell, 1997). Өөрөөр хэлбэл Хүчтэй газар
хөдлөлтийн долгионы хамгийн их энергийн
агууламжтай /үйлчлэлтэй/ тархаж байгаа
хугацааны интервалыг Трифунакийн үргэж-
лэх хугацаа гэж ойлгож болно. Фазын га-
жилтаас үүссэн алдагдлыг тооцож долгио-
ны эхлэл ба төгсгөлд үргэлжилсэн хугацаа-
ны 5%-ыг тэгтэй тэнцүү буюу хасаж тооцож
авч үздэг. Өөрөөр хэлбэл, Трифунакийн үр-
гэлжлэх хугацааг тодорхойлохдоо газар хөд-
лөлтийн энергийн хуримтлалын 5%-аас 95%
хүртэлх хязгаарыг авч үзнэ гэсэн (Trifunac
& Brady, 1975).
Трифунакийн хугацаа нь газар хөдлөлтийн
хамгийн аюултай, эрчимтэй үе шатыг илэр-
хийлдэг бөгөөд дараах аргачлалд ашигладаг.
Үүнд:

• Барилгын дизайн, төлөвлөлтөд чухал
үзүүлэлтийг хангах;

• Газар хөдлөлтийн эрчмийг үнэлэх нэг
хэмжүүр нь болдог;

• Хөрсний хөдөлгөөний үргэлжлэх хуга-
цааг тооцоолох;

• Инженерийн барилга байгууламжид
үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэхэд ашигла-
даг;
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Хүснэгт 1

№ Material "(%)

1 Masonry – чулуун ба тоосгон өрлөг 5

2 Concrete – бетон 4

3 Reinforced concrete – марк өндөр бетон 3

4 Nailed wood – шанагттай мод 5

5 Welded steel – гагнаартай төмөр 2

6 Bolted steel – холбоостой төмөр 4

Энэ хэмжигдэхүүнийг Югославын (одоо-
гийн Серб) сейсмологич Борислав Трифу-
нак анх 1971 онд танилцуулсан. Трифуна-
кийн хугацаа нь дараах байдлаар ашиглагд-
даг.

� Газар хөдлөлтийн үргэлжлэх хугацааг
тодорхойлох

� Газар хөдлөлтийн чичирхийллийн
эрч хүч, үргэлжлэх хугацааг үнэ-
лэхэд ашиглагддаг.
� Барилга байгууламжийн динамик

ачааллыг тодорхойлоход чухал ач
холбогдолтой.

� Барилга байгууламжийн динамик ха-
риу үйлдлийг илэрхийлэх

� Газар хөдлөлтийн үргэлжлэх ху-
гацаа нь барилга байгууламжийн
бүтцийн чичирхийллийн хариу
үйлдэлд шууд нөлөөлдөг. Удаан
үргэлжилсэн газар хөдлөлт нь
бүтцийн эвдрэлд илүү их нөлөө
үзүүлж болзошгүй.

� Инженерийн газар хөдлөл судлал

� Газар хөдлөлтийн аюулын үнэлгээ,
барилга байгууламжийн загварч-
лал, газар хөдлөлтийн тэсвэржил-
тийн судалгаанд ашиглагддаг.

2.2.1. Трифунакийн хугацааг тооцоолох хүчин
зүйлүүд

Трифунакийн хугацааг сейсмограмын хур-
датгалын бичлэгээс дараах байдлаар тодор-
хойлно: Трифунакийн хугацааг сейсмогра-
мын хурдатгалын бичлэгээс дараах байд-
лаар тодорхойлно:

• Эхний 5% болон 95%-ийн энергийн ху-
римтлалыг тодорхойлно.

• Эдгээр хоёр утгын хоорондох хугацаа-
ны зөрүүг хэмжинэ.

Энэ арга нь газар хөдлөлтийн энергийн
тархалтыг харуулах тул инженерүүд болон
сейсмологичдод чухал ач холбогдолтой
мэдээлэл өгдөг.
Трифунакийн үргэлжлэх хугацааг тоо-
цоолох нь сейсмограмын өгөгдөл дээр
суурилдаг бөгөөд энэ нь газар хөдлөлтийн
хурдатгалын бичлэгээс тодорхойлогдоно
(Trifunac & Brady, 1975). Трифунакийн
үргэлжлэх хугацааны үндсэн тооцоололд
дараах алхмуудаар хийгдэнэ.

2.2.2. Энергийн хуримтлалын функцийг тодор-
хойлох

Сейсмограмын өгөгдлийг ашиглан нийт ки-
нетик энергийн хуримтлалыг тодорхойлно
(Newmark & Rosenblueth, 1971). Энэ нь да-
раах байдлаар өгөгдөнө:

E(t) =

Z t

0

a2(�)d� (5)

Энд:

• E(t) — тодорхой хугацаа t-д хуримт-
лагдсан нийт энерги.

• a(�) — сейсмограмын хурдатгалын ут-
га.

• � — хугацааны хувьсагч.
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Зураг 2. Трифунакийн үргэлжлэх
хугацааг тооцоолох арга зүй.

2.2.3. Харьцангуй энергийн хувь

Хуримтлагдсан энергийн нийт хэмжээгээр
харьцангуй хувь (P(�)-ийг илэрхийлнэ:

P (t) =
E(t)

Etotal
(6)

Энд:
Etotal - газар хөдлөлтийн нийт энерги (то-
дорхойлогдсон хамгийн сүүлийн хугацаанд).

2.2.4. 5%-аас 95%-ийн энергийн интервал

Газар хөдлөлтийн нийт энергийн 5% ба 95%-
ийн хязгаарын энергитэй таарах цаг хуга-
цааны утгуудыг тодорхойлно:

• t5% — нийт энергийн %-д хүрэх хугацаа.

• t95% — нийт энергийн 95%-д хүрэх хуга-
цаа.

2.2.5. Трифунакийн үргэлжлэх хугацааг тооцоо-
лох

Трифунакийн үргэлжлэх хугацаа (DT ) нь
дараах байдлаар тодорхойлогдоно:

DT = t95% � t5% (7)

Энэ нь газар хөдлөлтийн энергийн үнд-
сэн хэсгийн үргэлжлэх хугацааг илэрхийлнэ
(Зураг 2).
2.2.6. Ариасын эрчим (Arias intensity)

Трифунакийн үргэлжлэх хугацааг гаргахад
Ариасын эрчим (Arias intensity)-ийг заавал
тооцоолох шаардлагатай байдаг. Анх 1970
онд Чили улсын инженер Артуро Ариас
/Arturo Arias/ энэ хэмжигдэхүүнийг тоо-
цоолсон байдаг. Ариасын эрчмийг газрын

оргил хурдатгалын квадратыг тодорхой ху-
гацааны мужид авсан интегралаар тодор-
хойлдог.

I(t) =

Z t

0

a2(�)d� (8)

IA =
�

2g

Z D

0

a2(t)dt =
�I(D)

2g
(9)

Энд g- нь чөлөөт уналтын хурдатгал, � - нь
дохио үргэлжилсэн хугацаа.
Arias intensity нь газрын хөдөлгөөний
хүчийг илэрхийлдэг хэмжигдэхүүн юм.
Өөрөөр хэлбэл долгионы хурдатгалыг
хэмжих замаар Ариасын эрчмийг тодор-
хойлдог. Энэ хэмжигдэхүүнийг үнэн зөв
тодорхойлсноор газар хөдлөлтийн доргил-
тоор хөрсөнд үүсэх гулсалтын механизмыг
дүрслэх боломжтой (Atkinson & Kaka, 2007).

3. Мэдээллийн сан ба программ хан-
гамж

3.1. Мэдээллийн сан

ООГХ-ын ҮМТ-ийн мэдээллийн сан болон
Ховд салбар дахь Хөрсний хурдатгал би-
чигч станцад бичигдсэн хүчтэй газар хөд-
лөлтийн мэдээлэл санг ашиглав.

I 2005–2025 онд баруун бүс нутагт то-
хиолдсон M1 > 3:5 хүчтэй 330 гаруй
газар хөдлөлтийн каталоги

I Ховд салбарт байгаа Хөрсний хурдат-
гал бичигч станцад бичигдсэн 21 удаа-
гийн хүчтэй газар хөдлөлтийн мэдээлэл

3.2. “DIAMANT” программ хангамжаар мэ-
дээлэл боловсруулах аргачлал

Хөрсний хурдатгал бичигч станцад бичигд-
сэн хүчтэй газар хөдлөлтийн мэдээллийг
мэдээлэл боловсруулалт, анализ хийхэд зо-
риулагдсан “DIAMANT” программ хангам-
жаийг ашиглаж үр дүнг гаргасан.
Газар хөдлөлтийн үргэлжилсэн хугацаагаар
интеграл бодох замаар DIAMANT нь бүх па-
раметрүүдийг тооцоолдог. Чичирхийллийн
үргэлжилсэн хугацааг ашиглахгүйгээр га-
зар хөдлөлт ямар зайнд болсон, хөрсний
шинж чанар ямар байсан, аль зэрэг хүч-
тэй байсан зэргийг тодорхойлох боломжгүй.
Түүнчлэн ижил хугацаанд үргэлжилсэн өөр
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өөр газар хөдлөлтүүд байшин барилгад өөр
өөр нөлөөлөл үзүүлдэг. Бичлэгийн өндөр
хурдатгалтай долгионы фронт богино ху-
гацаанд үргэлжилж байшин барилгад бага-
хан хэмжээний эвдрэл учруулж байхад дун-
даж хурдатгалтай долгионы фронт урт ху-
гацаанд үргэлжилж байшин барилгад маш
их хэмжээний эвдрэл учруулах ч тохиолдол
байдаг байна.
DAIMANT программ нь Матлав хэл дээр би-
чигдсэн хүчтэй газар хөдлөлт болсны дараа
Хөрсний хурдатгал бичигч станцад бичигд-
сэн сейсмограммыг үнэлэхэд зориулагдсан
программ хангамж юм. Энэ нь:

• Газар хөдлөлтийн чичирхийллийн үйлч-
лэл, нөлөөллийн хэд хэдэн параметрыг
тооцоолох

• Газар хөдлөлтийн эрсдлийн үнэлгээнд
ашигладаг сонгодог график дүрслэлийг
гаргах.

Энэ программ хангамжаар тооцоологд-
сон инженерчлэлийн салбарт түгээмэл хэ-
рэглэгддэг параметрүүдийг гаргах боломж-
той юм. Үүнд:

• Оргил параметрүүд (газрын оргил хур-
датгал PGA, газрын оргил хурд PGV ,
газрын оргил шилжилт PGD)

• Үргэлжлэх хугацааны үнэлэмж

• Энергийн тооцоолол

Оргил хурдатгал PGA нь газар хөдлөл-
тийн чичирхийллийн үйлчлэлийг илэрхий-
лэх үндсэн парамерт бөгөөд гэвч зөвхөн үү-
нийг дангаар ашиглах нь хохирлыг бүрэн
тооцоолоход хангалттай биш юм. PGA их-
тэй газрын хөдөлгөөн нь бага эвдрэл гэмтэл
учруулдаг байхад бага PGA-тэй газар хөд-
лөлт өндөр эрсдлийг бий болгосон байдаг.
Мөн DIAMANT нь хугацааны интегралаар
авагдсан тодорхойлогдох хүчтэй газрын хө-
дөлгөөний үйлчлэлийг илэрхийлэх 2 үндсэн
параметрийг тооцоолон гаргадаг.

� Arias intensity. Пи тоог 2 хүндийн хүч-
ний хурдатгалаар хуваасан ноогдворыг

Зураг 3. Мэдээлэл боловсруулалт хийх
аргачлалын схем.

оргил хурдатгалыг квадрат зэрэгт дэв-
шүүлж хугацааны интегралаар үржүүл-
сэнтэй тэнцэх параметр:

IA =
�

2g

Z T

0

a2(t) dt

� CAV. Оргил хурдатгалын абсолют ут-
гыг хугацааны интегралаар бодож гар-
гасан параметр:

CAV =

Z T

0

ja(t)j dt

4. Судалгааны үр дүн ба хэлэлцүүлэг
4.1. Судалгааны үр дүн

Ховд аймгийн Газар хөдлөлийн станцын бай-
ранд байрлах Хөрсний хурдатгал бичигч
(SMACH, 2005) нь станцын мэдрэх чадва-
раасаа хамаарч зөвхөн станцынхаа суурин
дээр мэдрэгдсэн мэдэгдэм чичирхийллийг
бүртгэдэг онцлогтой.
2000-2024 хугацаанд Баруун бүс нутагт
M1 >= 3:5 газар хөдлөлт 335 удаа болс-
ноос Ховд аймгийн Газар хөдлөлийн стан-
цын байранд байрлах Хөрсний хурдатгал
бичигч (SMACH, 2005) станцад 21 хөдлөл
тод бичигджээ (Зураг 3). Эдгээрээс сонгож
Ховд аймгийн төвийн иргэдэд мэдрэгдсэн
дараахь 3 хөдлөлтийн мэдээлэлд харьцуул-
сан үр дүнг гаргаж үзсэн. Эдгээр хөдлөлүүд
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Зураг 4. DIAMANT программ хангамжийн боловсруулалтын үр дүн.

нь станцаас радиусын хувьд 50км, 100км,
200км-ээс цааших зайнд болсон. Үүнд:

X 2019/03/26, Ml = 3:7, Ховд аймгийн
төвөөс зүүн урд зүгт 37 км

X 2024/10/28, Ml = 3:9, Ховд аймгийн
төвөөс зүүн хойд зүгт 55 км

X 2020/03/20, Ml = 5:8, Ховд аймгийн
төвөөс зүүн урд зүгт 275 км

Эхний газар хөдлөлт нь 2019 оны 03 са-
рын 26-ны өдрийн орон нутгийн цагаар
14 цаг 12 минутад Ховд аймгийн төвөөс
зүүн урд зүгт 37 км-ийн зайд магнитуд нь
M=3,8-тай газар хөдлөлт Буянт сумын ну-
тагт Ямаат улаан уулын орчимд болсон. Ту-
хайн газар хөдлөлтийг Ховд аймгийн төвийн
иргэд IV-V баллаар мэдэрсэн макро судал-
гаа гарсан.
Хоёр дахь газар хөдлөлт нь 2024 оны 10-р
сарын 30-ны шөнө УБ-ийн цагаар 03:21:13-
д хойд өргөргийн 48.33N, зүүн уртрагийн
92.20E-д, Рихтерийн шаталбараар магнитуд
нь 3.9-тэй тэнцэх хүчтэй газар хөдлөлт Ховд
аймгийн Мянгад сумаас Зүүн зүгт 18км
зайнд Улаан толгой гэдэг газарт болсон. Уг
хөдлөлт нь Ховд аймгийн төвөөс 55 орчим
км, Буянт сумаас 31км, Ховд сумаас 60км,
Дөргөн сумаас 32км зайнд тус тус болсон

байна. Макро судалгаагаар Газар хөдлөл-
тийн голомтын орчимд IV-V балл, Мянгад
сумын төвд IV балл, Ховд аймгийн төвд III
балл орчмоор мэдрэгдсэн байна.
Гурав дахь газар хөдлөлт нь 2020 оны 3-р
сарын 20-нд Говь-Алтай аймгийн Тонхил
сумаас зүүн урагшаа 30км зайнд болсон
Рихтерийн шаталбараар магнитуд нь 5.8-
тэй тэнцэх хэмжээний хүчтэй газар хөдлөлт
болоод байна. Энэхүү хөдлөлтийн төв нь
Ховд аймгийн төвөөс 275 км, Мөст сумаас
115 км, Цэцэг сумаас 85 км, Дарви сумаас
100км, Булган сумаас 200км зайнд тус тус
болсон байна. Хүчтэй газар хөдлөлтийн да-
раах Макро мэдээгээр Ховд аймгийн өм-
нөд болон баруун хэсгийн сумдууд, аймгийн
төвд IV-V баллаар мэдрэгдсэн. Энэ хүчтэй
газар хөдлөлтийн голомтод болж байгаа дав-
тан хөдлөлтийн тоо 1000 гаруй болсон бө-
гөөд мэдрэгдэм хүчтэй буюу M1 > 3:5-аас
дээш хүчтэй газар хөдлөлт 10 гаруй удаа
болсон.

Дээрх 3 хүчтэй газар хөдлөлтийн мэдээ-
лэлд “DIAMANT” програмаар тооцуулж
гарсан үр дүнг харуулбал:

Хөрсний хурдатгал бичигч станцад бүрт-
гэгдсэн мэдэгдэм хүчтэй газар хөдлөлтүү-
дийн параметрүүдийг дээрх аргаар тоо-
цоолж гарган доор хүснэгт 2-д нэгтгэв.
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Зураг 5. Баруун бүс нутагт болсон мэдэгдэм хүч /M1>3.5/-тэй газар хөдлөлтийн төвүүд
(улаан бөөрөнхий тэмдэгт). Ховд салбар дахь хөрсний хурдатгал бичигч станцад

бичигдсэн хөдлөлтүүд (ногоон бөөрөнхий тэмдэгт. Зураг дээрх тойрог нь станцын төвөөс
50км,100км, 200км болон түүнээс хол зайнд болсон хөдлөлтүүд бүртгэгдсэнийг харуулав.

Зураг 6. Хөрсний хурдатгал бичигч станцаас 50км-ээс бага зайнд болсон хөдлөлийн
хувьд Оргил хурдатгалын абсолют утгыг хугацааны интегралаар бодож гаргахад

CAV=6.36 м/с, Arias intensity=46.7 см/с тус тус гарсан байна. Хамгийн их энерги тархах
хугацаа буюу Трифунакийн үргэлжлэх хугацаа нь 17сек.

4.2. Хэлэлцүүлэг

Судалгааны үр дүнгээс харахад газар хөд-
лөлийн хөдөлгөөний параметрүүд зайнаас

хамааран тодорхой зүй тогтолтой өөрчлөг-
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